
ארטיסידול
צבעי צריבה מימיים באבקות

יוניקולור
צבעי צריבה מרוכזים לדילול במים או מדללים

Beckers

Becker Acroma



ארטיסידול 112
כמות: 10 גרם/ליטר

יוניקולור 83112
יחס דילול:  8 : 1

ארטיסידול 486
כמות: 20 גרם/ליטר

יוניקולור 83486
יחס דילול:  20 : 1

ארטיסידול 106
כמות: 10 גרם/ליטר

יוניקולור 83106
יחס דילול: 12 : 1

ארטיסידול 1844
כמות: 15 גרם/ליטר

יוניקולור 831844
יחס דילול:  25 : 1

ארטיסידול 134
כמות: 100 גרם/ליטר

יוניקולור 83134
יחס דילול:  5 : 1

ארטיסידול 100
כמות: 50 גרם/ליטר

יוניקולור 83100
יחס דילול:  4 : 1

ארטיסידול 110
כמות: 50 גרם/ליטר

יוניקולור 83110
יחס דילול:  4 : 1

ארטיסידול 547
כמות: 30 גרם/ליטר

יוניקולור 83547
יחס דילול:  6 : 1

ארטיסידול 115
כמות: 30 גרם/ליטר

יוניקולור 83115
יחס דילול:  6 : 1

ארטיסידול 101
כמות: 30 גרם/ליטר

יוניקולור 83101
יחס דילול:  6 : 1

ארטיסידול 1845
כמות: 20 גרם/ליטר

יוניקולור 831845
יחס דילול:  5 : 1

ארטיסידול 107
כמות: 25 גרם/ליטר

יוניקולור 83107
יחס דילול: 4 : 1

הצבעים המוצגים הינם דוגמת גוון ויכולים להשתנות לפי סוג הפורניר ושיטת היישום.
חובה לערבב היטב לפני השימוש.

ארטיסידול
צבעי צריבה מימיים באבקות



ארטיסידול 105
כמות: 60 גרם/ליטר

יוניקולור 83105
יחס דילול:  3 : 1

ארטיסידול 1839
כמות: 75 גרם/ליטר

יוניקולור 831839
יחס דילול:  3 : 1

ארטיסידול 104
כמות: 50 גרם/ליטר

יוניקולור 83104
יחס דילול:  6 : 1

ארטיסידול 102
כמות: 50 גרם/ליטר

יוניקולור 83102
יחס דילול:  4 : 1

ארטיסידול 1841
כמות: 20 גרם/ליטר

יוניקולור 831841
יחס דילול:  20 : 1

ארטיסידול 103
כמות: 30 גרם/ליטר

יוניקולור 83103
יחס דילול:  4 : 1

ארטיסידול 841
כמות: 20 גרם/ליטר

יוניקולור 83841
יחס דילול:  20 : 1

ארטיסידול 1835
כמות: 15 גרם/ליטר

יוניקולור 831835
יחס דילול:  15 : 1

ארטיסידול 1834
כמות: 10 גרם/ליטר

יוניקולור 831834
יחס דילול:  15 : 1

ארטיסידול 1843
כמות: 15 גרם/ליטר

יוניקולור 831843
יחס דילול:  25 : 1

ארטיסידול 1832
כמות: 20 גרם/ליטר

יוניקולור 831832
יחס דילול:  30 : 1

ארטיסידול 1836
כמות: 30 גרם/ליטר

יוניקולור 831836
יחס דילול:  10 : 1

הצבעים המוצגים הינם דוגמת גוון ויכולים להשתנות לפי סוג הפורניר ושיטת היישום.
חובה לערבב היטב לפני השימוש.

Beckers יוניקולור
צבעי צריבה מרוכזים לדילול במים או מדללים



ארטיסידול 139
כמות: 50 גרם/ליטר

יוניקולור 83139
יחס דילול:  4 : 1

ארטיסידול 137
כמות: 50 גרם/ליטר

יוניקולור 83137
יחס דילול:  7 : 1

ארטיסידול 129
כמות: 40 גרם/ליטר

יוניקולור 83129
יחס דילול:  4 : 1

ארטיסידול 128
כמות: 20 גרם/ליטר

יוניקולור 83128
יחס דילול:  20 : 1

ארטיסידול 127
כמות: 10 גרם/ליטר

יוניקולור 83127
יחס דילול: 12 : 1

ארטיסידול 1150
כמות: 10 גרם/ליטר

יוניקולור 831150
יחס דילול:  12 : 1

ארטיסידול 138
כמות: 50 גרם/ליטר

יוניקולור 83138
יחס דילול:  7 : 1

ארטיסידול 136
כמות: 50 גרם/ליטר

יוניקולור 83136
יחס דילול:  6 : 1

ארטיסידול 124
כמות: 50 גרם/ליטר

יוניקולור 83124
יחס דילול:  6 : 1

ארטיסידול 135
כמות: 50 גרם/ליטר

יוניקולור 83135
יחס דילול:  6 : 1

ארטיסידול 118
כמות: 10 גרם/ליטר

יוניקולור 83118
יחס דילול:  10 : 1

ארטיסידול 80
כמות: 10 גרם/ליטר

יוניקולור 83080
יחס דילול:  23 : 1

הצבעים המוצגים הינם דוגמת גוון ויכולים להשתנות לפי סוג הפורניר ושיטת היישום.
חובה לערבב היטב לפני השימוש.

Beckers ארטיסידול
צבעי צריבה מימיים באבקות



ארטיסידול בייץ

יוניקולור
צבעי היוניקולור הינם בייצים מרוכזים הניתנים לדילול עם מים או מדלל מכל 

סוג שהוא ( למעט ספירט מינראלי ).
הם ניתנים ליישום על כל סוגי העץ/פורניר הקיימים וניתנים לכיסוי עם כל 

סוגי הלכות הנפוצות( אקרילי,פוליאוריטן,ניטרו,מים ).
במשפחת ה- יוניקולור קיימים 7 בסיסים שונים אשר מהם ניתן להגיע לכל גוון.

המלצות ליישום:

הכנת עץ:
אלון,אשה,וונגה,אורן,פוליסנדר ליטוש עם נייר גרעין  120-150

אגוז,מהגוני,בוק,טוליפ ליטוש עם נייר גרעין  120-180
דובדבן,מייפל,ליבנה ליטוש עם נייר גרעין  180-220

 
יישום:

ניתן ליישום בכל השיטות הבאות:
התזה: דיזה 1,8 - 1,4 לחץ אויר: 3-4 אטמ' כמות  80-120 גרם/מר'

גלילה: גומי 30 - 20 שור ( שכבה ראשונה ) גומי 40 שור ( שכבה שניה ) כמות:  5-15 גרם/מר'
גלילה: ספוג כמות:  40-60 גרם/מר'

ייבוש:
זמן הייבוש תלוי בסוג המדלל או המים לדילול הבייץ והטמפרטורה

(25º c  -הנתונים המיוחסים לעבודה ב )
דילול מים: 3-4 שעות

אצטון: 10-15 דקות
מדלל: 60 דקות

לכה עליונה:
אנו ממליצים לא ליישם כמות גדולה של יסוד כשכבה ראשונה בכדי למנוע בעיות

  ( bleeding )  של "דימום" בייץ 
היישום המומלץ הינו שתי שכבות של יסוד רטוב על רטוב, 80-100 גרם/מר' כל שכבה

ניתן לגוון את הבייץ המרוכז בתוך לכה ע"ב מדלל בריכוז של עד 1%. 
       

צבעי הארטיסידול הינם בייצים ע"ב אבקה הניתנים לדילול עם מים. הם ניתנים ליישום 
על כל סוגי העץ/פורניר הקיימים וניתנים לכיסוי עם כל סוגי הלכות הנפוצות ( 

אקרילי,פוליאוריטן,ניטרו )
בייצים אלו מבטיחים פיגמינטציה כהה אך עם זאת שקיפויות מירבית.

המלצות ליישום:

אופן ההכנה:
רצוי שכמות האבקה שנקבעה בלוח הגוונים, תומס לחלוטין במעט מים קרים ורק לאחר מכן יש

להוסיף את יתרת המים כשהם רותחים. כאשר התמיסה התקררה היא ניתנת לשימוש.
למרות שזו שיטה פסולה ניתן גם לערבב את כמות האבקה במעט מים רותחים ולאחר המסת

האבקה יש להוסיף מים קרים.

יישום:
ניתן ליישום בכל השיטות הבאות:

התזה: דיזה 1,8 - 1,4 לחץ אויר: 3-4 אטמ' כמות  80-120 גרם/מר'
גלילה: גומי 30 - 20 שור ( שכבה ראשונה ) גומי 40 שור ( שכבה שניה ) כמות:  5-15 גרם/מר'

גלילה: ספוג כמות:  40-60 גרם/מר'
מברשת: התמיסה נמרחת במברשת ללא שרוולי מתכת עד שובע. לאחר דקות ספורות יש 

לנגב את העודף במטלית.
טבילה: טובלים את חלקי העץ המנוקים היטב מאבקת הליטוש  לתוך תמיסה לזמן קצר,

לעיתים דרוש לנגב את התמיסה כאשר העץ יצא מהמיכל.

ייבוש:
הנתונים המיוחסים לעבודה ב- 20º c  כ - 2 שעות       



Beckers

Becker Acroma

תל אביב | ראשון לציון | נתניה | קרית אתא | קרית ביאליק | מודיעין       460 460 800 1

www.pirzul.co.il




